特長 

♦夜干し衣類乾燥 
♦ミ谷室カビガード 
♦内部クリーン運転 



この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 
また、アフターサービス电できません。 

This appliance is designed for domestic use in Japan 
only and cannot be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 

本產品只限日本國內使用，日本國クト將無法使用也無法 
做售後服務。 
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•衣類を乾かしたいとき . 10 

•標準♦夜干し 
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• 湿度設定…12 •強•弱•自動除湿…13 

•浴室のカビの発生を抑えたいとき ••• 14 

(浴室カビガード） 

•ルーバーの使いかた . 15 

•タイマーを使うとき . 16 

•内部クリーン運転をしたいとき •••••• 17 

•排水のしかた . 18 
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こんなとき 

• お手入れ . 20 

•保管と廃棄 . 20 

•故障かな？と思ったら . 21 

•保証とア フターサー ビス . 23 

•仕様 . 裏表紙 


• ご使用の前に、この r 取扱説明書」をよくお読みになり、 
正しく安全にお使いください。 

• 「保証書」は r お買上げ曰•販売店名」などの記入を 
確かめて、販売店からお受け取りください。 

• 「取扱説明書」と r 保証書」は、大切に保存してくだ 
さし、。 


製品登録のご案内 


兰菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた 
だくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて 
利用できる、 r 製品登録サービス」を実施しております。 
詳しくはこちらをご覧ください。 
http :// www . MitsubishiElectric . co . jp/nnvpaqe 


MITSUBISHI 


菱医類語鼠除湿機 


取扱説明書 


■6 \し ぺ-ジ 

使うまえ 

•おすすめの使いかた . 2 

•除湿機の特徴 . 3 

•安全のために必ずお守0 ください ••• 4 

•お願い . 6 

•各部のなまえとはたらき . 6 

•準備する . 9 


形名 


ェムジ エー 


エイチジーエツクス 


MJ- 18 HGX 


使いかた II こんなとき 


使ラま元 
















































，おすすめの使いかた 

""巧類を乾かしたい 

r 自動で運転したい 



除湿をしたい 

湿度を設定したい1 

• 湿度設定 ^ 巧 2ぺ-ジ j 

自動で運転したい I 

•自動除湿 ► "3ペー3 

連続運転をしたい 

•強 ►[1 3ページ j 

送風音を抑えて連続運転をしたい 

•弱 ►Q 3 ペー:^ 



ミ谷室のカビが/な配 


•ミ谷室カビガード ►04 ぺ-ジ I 



2 


60Hz 

； 50Hz 



<湿度が60%のとき\ r 衣類乾燥(標準)」での値> 


0 5 1015 20 252730 

陵期1 I 梅雨期 1室温化） 

♦ブラフの除湿量は\一定の室温•湿度にて測定した 
値であり\実際の使用条件とは異なりまず。 

•仕様 HD の「除湿能力」は\室温が2 7でのときの 
除湿量を示しまず。 


•運転中は室温が 
2〜4で上がることがあります。 

除湿機には冷房能力はありません。むしろ、運転中 
は熱を発生しまずので\室温が2〜4て上がること 
がありまず。 

除湿機からは暖かい風が出まずが\故障ではあり 
ません。（冬期など気温が低いときは\吹出ず風の 
温度が体温よりも低いため\暖かく感じないこと 
がありまず） 


除湿のしくみ 

コップに冷たい水ををぐと\まわりの空気が 
冷やされて\コップの表面に水滴がつきまず。 
除湿機はこの現象を利用し\湿気を取り除きまず。 

① 部屋の空気を吸邀み\冷却器で冷やして湿気 
を水滴に変えまず。 

② 水滴はタンクに落ちまず。 

③ 除湿された空気は再熱器を通0、暖められて 
から吹出します。 

この①②③の繰返しで部屋の湿気を取除きまず。 


乾いた(暖かい)空気 

⑤ 



•部屋の湿度計と除湿機の 
湿度表示が異なることがあります。 

同じ室内でも\場所によつて温度•湿度に差があり 
まず。そのため\除湿磯と湿度計の設置場所が違え 
ば\湿度も異なりまず。 

また\空気の流れが良いところと悪いところでも\ 
湿度が異なることがありまず。 

湿度表示はめやすとしてお使いください。 


•室温が約15て:じ1下になると、 

「霜取運転」します。 

室温が約15てじ(下になると\ずベての運転モードで 
r 霜取運転」しまず。 

多いときで約40分に1回 \ r ¥」を表示して自動的 
に送風（除湿）を停止し\本体内部についた霜をとか 
してタンクに落としまず。 

10分程度で運転を再開しまずので\しばらくお待ち 
くださし、。 


•ルーパ'-停止 
•送風（除湿）停止 
•運転音が変化 


•冬は、除湿量が少なくなります。 

温度•湿度が下がると\除湿量は少なくなりまず。 
気温が低い冬期は\湿度が高くても下のブラフのように、 
梅雨時期に比べて除湿量が大幅に減りまず。 

タンクに水がたまりにくくなりますが\故障ではありません。 


梅雨期（夏期） 冬期 






•運転可能な室温は、1〜40でです。 

ただし\室温が約35てを超えると送風運転になつ 
たり\風量が増える場合がありまず。本体内部の温度 
が上がり\保護装置が働くためでず。本体内部の温度 
を下げるために\ルーバーのスインブを停止し\ルー 
バーを垂直にしてお使いください。 

• rc 未満になると J 余湿した水の凍結防止のため\ 
送風運転になりまず。 


除湿機の特徴 



86420864 ( 

除湿量 ( L / 曰) 


使ラま元 
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《騰 w 


■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度 
を、次の区分で説明しています。 

么警告注意 

誤った取扱いをしたとき誤った取扱いをしたときに、 
に、死亡や重傷に結びつ軽傷または家屋•家財など 
く可能性があるもの。の損害に結びつくもの。 


■本文中や本体に使われている図記号の意昧は、次のとおりです。 


禁止 

分解 

vis / 禁止 

咳)經 

戀 !r 

J 



(2 L 警告) 


0 電源コード•電源プラグを傷つけない、 
差し込みのゆるいコンセントは 
使わない 


加工したり束ねたりしない、ねじらない、 
おらない、物をのせない、加熱しない、 
コードの根元を ffl げたまま使用しない 
(ぺットのかみつきにもご注意くださし、) 



破損して火災•感電•発熱の原因に 

なりまず。 


電源コードをタコ足配線しなし、 
火災 • 感電 • 故障の原因 になりまず。 


0 電源プラグの抜差しにより、 
運転を停止しない 


火災•感電の原因になりまず。 



発熱器具(ス I -ーブや 
フアンヒーター等）の 
近くに置かない 


\\u 



樹脂部分が溶けて 引火する おそれが 
ありまず。 


0 吹出□や吸込□に指や 
棒などを入れない、 
スイングしている 
ルーバーにさねらない 



内部でファンが高速回転していまずので\ 
けが•故障の 原因になりまず。 



修理•分解•改造は 
しない 



々 

4^护も 


夕 M ^ 
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修理に不備があると\ 

火災•感電の原因になりまず。 


修理はお買上げの販売店または r 云菱電機修理 
窓□」にご相談ください。 rP 2 D 


〇 電源は交流1 00 V で定格1 5 A 1 U 上の 
コンセントを単独で使う 

火災•感電の原因になりまず。 

※延長コードも\定格 15 A じ(上のものを 
単独でお使いください。 


〇 電源プラグのほこりを取除き、 
刃の根元まで確実に差込む 

接続が不完全だと\隙間にほこりが 
付着して 火災 •感電の原因になりまず。 



異常時•故障時には、ただちに 
使用を中止する 


• 本体•電源コード•プラブが異常に熱い 
• 運転中異常な音や振動がずる 


♦コゲ臭い 
•ブレーカーが 
ひんぱんに落ちる 
•その他の異常や 
故障がある 



そのまま使用ずると\ 

火災•感電•故障に至るおそれがありまず。 

ずぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または 
r 云菱電機修理窓□」にご相談ください。正 H ) 


タンクにたまった水は捨てる 

誤って飲んだり\他の臟に使用ずると\ 

病気や思わめ事故の 原因になりまず。 


4 


注思 


0 


吹出□や吸込□を、洗灌物•巧， 
カーテンなどでふさがない 

風通しが悪くなり\ 

発火•発熱の原因に なりまず。 


□ 


0 


0 


0 


除湿機の上に花瓶などの 
水の入つた容器を載せない 

内部に浸水して電気絶縁が劣化し\ 

感電•漏電火災の原因になりまず。 

浴室など水のかかりやすい 
場所で使用しない、 

水洗いしない 

水がかかると漏電火災や 
感電の原因になりまず。 

直射曰光や風雨の当たる場所で使用 
しない(屋内専用です ）ミみ二 

過熱や感電•漏電火災 

の原因になりまず。 

巧し入れの中•家具の隙間など、 

狭い場所で使用しない 




風通しが悪くなり\発火 • 
発熱の原因になりまず。 


圏 


0 


吹出風が直接あたる所で 
燃焼器具を使わない 

燃焼器具の 不完全燃焼 

の原因に なりまず。 



0 


油•可燃性ガスを使ったり、もれる 
おそれのある場所に設置しない 


引火や本体への吸引に 

よる発火や発煙の原因 

になりまず。 




0 


0 


薬品を扱う場所で使用しない 
(病院、工場、実験室、美容院など） 

空気中に溶けた薬品や溶剤により 
除湿機が务化（ひび割れ）して水もれ 

し \家財などをめらす 原因になりまず。 

食品や美術品•学術資料などの保存 
や、業務用に使用しない 


保を品の 品質低下 

の原因に なりまず。 


ク 

爾 

挪 

54 

じ 

巧 


肖 



0 



0 


0 


0 


〇 


体に吹出風を長時間あてない 

特に\自分で湿度調節できない方(乳幼巧 • 
おテさま•お年寄り）が使用ずるときは 
を恩する 



0 



〇 


〇 


吹出風を体に長時間あてると \体調不良 

や脱水症がをおこす 原因になりまず。 

除湿機の上に乗らない、 

腰掛けない、寄りかからない、 

下吹出□に手をかけて引っぱらない 

キヤスターがついているため本体が 
動き\転倒•落下して \けがの 原因に 
なりまず。 


フ□ートや、フ□ート 
部の発泡スチ□ールを 
はずさない 


タンクが満水になっても運転が止まらず\ 

家財などをめらしたり、感電•漏電の原因 

になりまず。 

ホースの周囲が氷点下になる 
場所で連続排水しない正亞） 

ホース内部の水が凍結し\除湿した水が 

もれて 家財などをめらす 原因になりまず。 

水平で丈夫な場所に設置する 

使用中に除湿機が倒れると内部の水が 

もれて 家財などをぬらしたり、漏電火災 • 

感電の原因に なりまず。 

移動するときは運転を停止し、 
タンクの水を捨てる 

タンクの水がもれて 家財などをめらし 

た0、感電 • 漏電の原因 になりまず。 

タンクの水を捨ててから、ハンドル 
をしっかり持って移動ずる 

転倒などにより \けがや床を傷つける 

原因になりまず。 


使ラま元 
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請離赏綱 ◎ 《廳 P 

-ミ 主 思; -1 


〇 電源プラグを [=1 _ノ 

持ってまっすぐ 
引き抜く 

ななめに引き抜いたり\コードを 
持って抜くと\プラグの刃やお線 
が破損して ショート •感電 •発火の 

原因になりまず。 


C 掃除をするときは 
運転を停止し、 

電源プラグを抜く 

運転中は内部でファンが高速回転して 
いまずのでけ がの原因 になりまず。 


C 長期間使用しないときは、電源 
プラグをコンセントから抜く 

漏電火災•感電の原因になりまず。 


〇 連続排水ずる場合はホースの 
つまりや折れ曲がり • 落差など 
にを意し、確実に排水できるよう 
に配管する 

除湿した水がもれて 家財などを 
めらす 原因になりまず。 


〇 連続排水するときや、無人で 

長時間使用するときは、2週間に 
1回程度点検する 

フィ ルター や ホース 内に異物やちれが 
つまると過熱 •水もれの 原因になりまず。 


〇 乾燥に弱い±壁や家具、美術品 
のある部屋では、ひび割れや 
反りにを意する 



お願い 


♦本体を倒さない 

倒ずとタンクの水が本体巧部に入り\ 故障の 原因に 
なりまず。 万一\ 倒してしまつた場合は\お貫上げの 
販売店にご相談ください。 


1 本体を横に寝かせて運ばない- 
保管しない 

故障の原因 になりまず。 A 



各部のなまえとは 


本体刖巧 



ルーバー四 S ) 
吹出 □ 

操作部圧 D 

下吹き 

ルーバー四 5 ) 
下吹出□匹!) 


センサー部匹 H ) 
(本体内部） 

ふさがないでください 


本体背面 




miHP 

圍 lii ■麵顯 


排水ふた腔 3® 
^排水ガード腰通） 

フ□-卜四 E ) 
タンク腔 3© 
水位窓 


お買上げ時\タンクに水滴の跡や 
水が残っている場合がありまず 
が\工場での除湿テストによる 
もので異常ではありません。 


ハンドル圧野 
背面吸込 □ 

プラチナ巧;菌 X フィルター 

下 r フィルター」と略しまず。 
作皮損や破れがないかぎり 
I 交換不要でず ) 

哪 




電源プラグ 



連続排水穴 

ra ) 


ぶ^キ中スター圧空） 
Cv ( 4 力所） 


※試験容器内で\ 58 mm 角のフイルターで1创寺間後の試験結果。 

<試験機関> (財)日本妨績検査協会<試験ち法 >」IS L 1 902 (菌液吸収法） 
による。<試験結果>99%し^1上抑制。 （1 8時間後) <抗菌のちを>ネット 
フイ ルターに 抗菌成分を練り込み。実使用環境下での効果とは異なりまず。 
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たらき 



運転モードは上記の7つの中から1つ選べます。 

2つの運転モードを組合わせて使5ことはできません。 


設置するときは 

除湿機のまわりにスペースをあけてください。 



50 cmiU 上 


く運転音が響くときは> 

薄手のマット等を敷いてお使いください。 
振動-騒音を抑えることができます。 

畳等のへこみ防止にちな0ます。 


zOcmiU 上 



zOcmiU 上 


20 cmiU 上 
20 上 
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使ラま元 






































































































































































































I 各部のなまえとはたらき（つづき) 

液晶表71^部 

説明のため、液晶表示部はずべて表示してあ0ます。 


• 适お表71^ 

選んだ運転モードを表示 


P じ〜14 


M 霜^取カビタニ 

______盛錢 

湿度設 ^0 

RRSW ^ D . r \ 

tJU% ^ い 0@1 


〔 浴室カビガ-ド1 

(自動除湿1 

G 湿度設定 I 



ED 


•おしらせ表示 

除湿機や室内の状態を表示 



低温 

• 低温表示 

霜取 

•霜取運転表示 2^ 

力が 

♦カビ•ダニ注意報 

運転中に部屋の温度が約 15 て 
じ(下になると、「茜」を表示して 
お知らせしまず。 

「茜」を表示しているときは \ 強 
運転することをおずずめしまず。 

「 S 」表示中は、自動で送風(除湿)を 
停止し\内部についた霜をとかして 
タンクに落としていまず。 

10 分程度で運転を再開しまずので\ 
しばらくお待ちください。 

運転「切」のときに部屋の湿度 
が約75。/心上になると\ r 力装-」 

が点滅してお知らせしまず。 

「懲-」が点滅したときは\除湿 
ずることをおずずめしまず。 

^ T 3) 

霜取運転中は、送風(除湿）•ルーバー 
が停止し、運転音が変化します。 


V 

室温が約 15 てじ(下になると\自動で動作 
しまず。（ミいときで約 40 分に 1 回） 

カビダニを意報を使用しないときは、 
電源プラグを抜いてください。 

J 
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， 準備する 


タンクを確実に入れる 

タンクを確認し、本体をおさえながら 
奥までしっかり押し込む 



排水ふた 
•排水ガード 

確実にはまって 
いることを確認 
ずる 


いないことを確認ずる 


>排水ふた•排水ガードが確実にはまっていないと、タンク 
が取出せないことがありまず。 

>タンクが正しく入っていないと、満水ランプが点灯して 
運転できません。 


電源プラグをコンセントに差込む 



• 現在湿度を表示 

ルーバーが開いている場合は\自動で閉じまず。 


移動するときは 


キヤスターを使って移動できまず。 

タンクの水を排水し\ルーバーが閉じていることを確認してから動かしてくださし、。 



>キヤ スターの 向きにより動きにくくなる場合 
がありまず。無理に動かずと除湿機が倒れる 
ことがありまず。 

>ルーノ を持つて移動しないでください。 


♦本体を横に寝かせて運ばないでくださし \。本体をかたむけると、水がこぼれたり、故障の原因になりまず。 
•キャスターで本体を移動ずるときは、硬い平らなところで移動してください。 

• 敷居等の段差がある場所や階段では、持ち上げて移動してくださし^。また、毛足の長いじゅうたんの上での 
キャスター移動は避けてくださし^。じゅうたんの表面を傷めるおそれがありまず。 

•電源 コー ドをキャス ターに 卷き这まないよう、を意してください。また、電源 コー ドを引きずらないでください。 
電源コードを傷める原因になりまず。 


使ラま元 
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• 「切タイマー運転」と併用すると、乾く前に停止する 
ことがあります。 [ PT 6) 

♦室温が約 5 で下のときは水分が蒸発しにくく 
洗濯物が乾かないため、1時間程度で運転を停止 
することがあります。 

この場合は「強」でお使いください。 


く衣類乾燥（自動停止）> 

お部屋の湿度をみはりながら風量を制御し、 
洗濯物が乾く頃を推測し、自動で停止しまず。 
約1時間〜最長で約12時間運転しまず。 


使用の 

めやす 


効率良く乾かず ために \ r 使用の め やず」の範囲で 
お使いください。 

参標準 

洗濯物を速く乾かしたいときに。 

参夜干し 

運転時の送風音が気になるときに。 

「標準」よりも乾燥に時間がかかりまず。 
(タンク満水時は除湿を停止し\送風しまず） 


♦タンクの水を排水してから運転してください。 

乾く前に満水で停止ずることがありまず。 


お部屋の広さ 

洗濯物の量 

〜10畳 

約 6 kg まで 



を巧して、 

運転モードを選ぶ 


>押すごとに運転モードが切換わる 

ぶ導ち U 


り:。ッ M 

>運転開始 


•「ピーピーピーピーピー」と鳴り、運転停止 

(「夜干し」時は鳴りません） 


スインブルーノ \'一を使い、吹出風が衣類全体に 
当たるようにしてください。 IP 15) 


间 

知 

ら 


► 「標準」「夜干し」では、湿度を設定ずることは 
できません。「標準」 r 夜干し」で運転中に湿度 
設定スイツチを巧ずと、 r 湿度設定」運転に切換 
わりまず 。 [HD 


く運転を停止するときは> 

を押す <© 


•運転ランプが消な 
•運転モードの表示が消える 


问 

知 

ら 


>内部ク IJ - ン運転迫動)をセットしてある場合、 
運転停止後に内部クリーン運転をしまず。 

FT 7) 


「標準」「夜干し」で運転ずると\洗雇物が乾く頃を推測して自動で停止しまず。 



を巧す勢 


>運転停止直後や電源プラグを差込んだ直後には、 
圧縮機は動きません (圧縮機の保護のためでず)。 
運転スイッチを入れてから約 3 分後に除湿を始め 
ます。除湿を始めると運転音が'大きくなります。 

>この除湿機は、運転モードを記憶していまず。電源 
プラグを抜いたり\運転け刀」にしても\前回と同じ 
設定で運転を始めまず。 


•運転ランプ点灯 
•運転モードを表示 
•ルーバーが開き、送風開始 


衣類を乾かしたいとき 


お知らせ 


r お知らせ 
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，衣類乾燥のポイント 

洗濯物を\速くきれいに乾かずために 



•洗濯物のシワをしっかり伸ばす 
• 風がよく通るように間隔をあけて干す 
(間隔のめやす:約 5 cm ) 

• 乾きにくいものは、よく風が当たる位置に干す 

洗雇物が重なつているところは\乾くまでに時間がかかりまず。 


<次の場合\乾燥時間が長くなりまず> 
•洗濯物の量が多いとき 
•室温が低いときで D 
低温時（約10て）は\常温時(約20て）の 
2倍程度の乾燥時間がかかりまず。 

•お部屋が広いとき PT ® 



•スイングルーバーを使って洗濯物全体に風を当てる P 15 

風が当たらないところは\乾くまでに時間がかかりまず。 


•洗濯物の量が多いときは 

干ず場所を途中で入れ替えて\風を当ててくださし、。 


. 洗濯物を干ず部屋について. 


• ルさい部屋に干し、閉め切つて除湿する 

効率よく除湿でき、速く乾きまず。 




• 冬期など室温が低いときは 

暖房機を併用して室温を約16てじ(上にずると\ 
乾きやずくなりまず。 


こんな曰は、除湿機を使った部屋干しがおすすめです。 


参くち0や雨の日 



水分が蒸発しにくいため、外に干し 
ても乾くのに時間がかかりまず。 


参な粉や砂ボコリの多い曰 



洗濯物を室内に干せば\花粉などの 
巧れの付着を防ぐことができまず。 


•日中に洗ミ霍物を取り込めなし、日 



曰が暮れて外の空気が冷えてくる 
と、せっかく乾いた洗濯物も、湿気 
を吸ってひんやりしてしまいまず。 


使 

し、 

か 

た 
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， 除湿をしたいとき _ 

「強」「弱」 r 浴室カビガード」 r 自動除湿」 r 湿度設定」の5つの運転モードから選べまず。 
(強•弱•自動除湿••.正巧）\ミ谷室カビガード正 H )) 

湿度設定 湿度を設定して除湿したいときに 






感崎を押し、 
湿度を設定する 


fPTO ) 


• 「湿度設定」を枠で表示 
• ^と、現在の設定湿度 
を表示 


厂強 1厂弱1 
I 浴室カビガ-ド 1 

LP 動除湿 I 


湿度設定 I 

▼ 

•函を表示中に胃鮮を押すと、 

W すごとに設定湿度がかわる 

70卡65今60今55卡50 

^ _ ) 


• 3秒後に、現在湿度の表示に切換わる 


^ •運転切換スイッチでも\「湿度設定」に切換え 
を られまず。 


参湿度設定 

設定した湿度を保つよう\自動で風量を切換えて 
断続運転をしまず。 

• 現在湿度が設定湿度より低くなると\除湿運転 
を停止しまず(送風•ルーノ t 一が停止)。設定湿度 
より高くなると運転を再開しまず。 

•運転 r 入」にしたあと約6分間は\部屋の湿度に 
かかわらず運転しまず。 


间 

知 

ら 


>部屋の扉の開閉がミいときや\部屋の広さ* 
状態によっては、湿度が下がりきらない場合 
がありまず。 


く設定した湿度を確認する> 


' ^=1を表し\ 

現在の設定湿度を表示しまず。 



巧す 


BO ^ 3 姑5つ方 

約3秒間表示したあと\ 
現在湿度に切換わりまず。 


く運転を停止するときは> 

ら歇っ を押す <© m 
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強•弱-自動除湿 


室温 (C 


♦効率良く運転ずるために、 r 使用のめやず」の範囲 
でお使いください。（詳しくは裏表紙をご覧くださし、) 
• お部屋が広いと、設定湿度まで湿度が下がらなし、 
場合がありまず。 


1 

1 

ti 



20 2' 

7 30 




7V 




室温27てじ(下で 
は\室温に応じて 
設定湿度を変え 
て除湿しまず。 


室温27て iU 上では\湿度50 
%まで除湿したあと送風は 
しまずが\除湿はしません。 
湿度が60%まで上がると\ 
再び除湿しまず。 


お部屋の広さ 


50 Hz 

60 Hz 

〜 13 宜 

〜 15 宜 


参自動除湿 

ジメジメずる不快感を低減ずるよう、自動的に 
風量を切換えて断続運転しまず。室温が高いとき 
は\送風ずることで室温の上昇を抑えまず。 
快適な湿度を保ちたいときに。 

•設定湿度になると\送風•ルーバーが停止ずる 
場合がありまず。 

使用のめやす 


•弱 

風量「弱」で連続運転をしまず。 

送風音を抑えて除湿したいときに。 


参強 

風量「強」で連続運転をしまず。 
強力に除湿したいときに。 


り 


({ f 震1を巧す 


PT0) 


を押して、 
運転モードを選ぶ 


问 

知 

ら 


•「強」「弱」 r 自動除湿」では\湿度を設定ずること 
はできません。湿度を設定したいときは、「湿度 
設定」で運転してください 。 [PTD 


く運転を停止するときは> 

( JiS ) を巧すお 





り 


•押すごとに 


— — — __f 、 

運転モードが 


广強 W 弱 

切換わる 

•選んだ運転を 
枠で表示 

6^ 

▼ 4 ッ） 

悼室力長ガ-ド挺 

(自動除湿 1 ^ 

▼ ^ ヒッ^ 



^1湿度設定 1^ 


窓の結露防止や、 

押入れ-ゲタ箱の除湿には 

スイング ルーバーを 使い、 

吹出風を除湿したいところ 
に当てる。 


くおすすめの運転モード> 
「強」 



〇 〇 

設定湿曼％) 


使いかた 
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入お後などお室内に残った湿気や水滴を乾かして \ カビの発生を抑制ずる運転でず。お部屋のカビ対策にもお使いくださし、。 


設置のしかた 


「下吹出山から送風します 

全体に吹出風が行き渡るよ 
うに\本体の向きを調整ずる 




お權内に残り湯がある 
ときは、ふたをずる 


使用のめやす 


除湿する場所 

広さ 

浴室(浴室+脱衣室） 

〜4畳(浴室+脱衣室の広さ） 

部屋 

50 Hz 〜13畳 

bOHz 〜1つ宜 


より効果的に運転ずるために、上記の範囲でお使いくださし、。 


>運転中は部屋の窓や扉を閉め\換気をせずにお使いいた 
だくと効果的でず。 

>浴室が広いときや、浴室の床•壁の材質によっては、巧分 
な効果が得られないことがありまず。 

>水がたまりやずい場所には水滴が残ることがありまず。 

>部屋の条件やカビの種類によっては、カビが発生ずる 
場合がありまず。 

<例> 浴室では容器の下など、室内では巧入れの奥. 
家具の裏側などの空気の流れが悪い場所 
>お權の内側や容器の下など\風が当たらない場所を 
乾かずことはできません。 

>ずでに発生しているカビ•水アカ•排水□のぬめりを 
除去ずることはできません。 

> r 切タイマー」と併用ずると、乾く前に停止ずることが 
ありまず。 


脱衣室に除湿機を設置する 

• お好みで下吹きルーバーの角度を調節して 
くだ'さし、。 EE ) 


({ f / f ) を巧す為 


ETO) 


(運転ぉ崎ホ押して、 
r 浴室カビガード」を選ぶ 


•床面を乾燥ずるため\自動的に r 下吹お□」から 
送風しまず。壁 • 天井などを乾燥したい場合は\ 
スイング方向を変えることもできまず。正た） 
「下吹き」じ(外で使うときは\本体の向きを調整 
してくださし、。 

•風量を自動で切換える運転でずので\風量を 
設定ずることはできません。また\他の運転との 
併用や\湿度を設定ずることもできません。 

く途中で解除したいときは> 

■途中で運転を終了したいときは 
運転スイツチを押す (運転「切」） 

■他の運転に切換えたいときは 

「運転切換」「衣類乾燥」スイツチの 
どちらかを巧す 


脱巧室(お室への入 □) に本体を設置する 
(お室内には設置しないでください） 



ミ谷室など水のかか0やすい場所^ 
で使用しなし、、水洗し、しなし、 

A 江思 

V 

、 1 J V-X • V/ \ /J u V/ V-X • V/ 

防滴•防水構造ではありません。 
水がかかると漏電火災や感電の 
原因になりまず。 J 


•押すごとに 
運転モードが 
切換わる 
•選んだ運転を 
枠で表示 


咳^ 


r ►強►し弱]^ 
I お室カ ビ ガード1 

(Mm 

設司 


^運転開始 

( r 下吹出山から送風） 

▼ 

• 約4〜12時間後に r ピーピーピーピーピー」 
と鳴0、運転停止 

運転ランプ消好•運転モードの表示が消える 


r 浴室カビガード」運転について 

湿度50%まで除湿したあと、約4時間運転して自動停止します。 

運転時間は温度•湿度によって変化しますが、最短で約4時間 
(室温20で1^ソ下の場合は約6時間）、最長で約12時間運転します。 

どうやってカビの発生を抑制するの？ ク□カビにて検証 

カビは菌糸の状態で乾燥させると\新しい胞子(植物の種子に相当ずるもの）を作れなくなりまず。 環境生物学研究所 

ミ谷室カビガード運転は\このことを応用していまず。（ただし\胞子は乾燥には強いでず） 阿部恵子博±試験データ 


湿度 50% 

運転時間 
スイング方向 

運転開始 運転挺了 



;皿も*測又(しよつし复化 4[ k | 臣] 


下吹き 


i 谷室のカビの発生を抑えたいとき(浴室ヵビガ-ド) 


お知らせ 
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♦吹出し方向によって、風を吹出ず音の大きさが変化しまず。 

• 位置合わせのために\ルーノ t 一が最長で8秒程度止まることがありまずが、その後動き出しまず。 

♦ルーバーに手や物が触れてスイングずる角度が変わった場合は\スイングスイツチを巧し直してください。 
♦吹出風は空気中のチリを巻込むため J 欠出風が壁に直接あたると、壁にチリが付着して汚れることがありまず。 
♦スニーカーを乾かずときは、風が当たりやずいように床から少し高い位置にスニーカーを置いてください。 


，ルーバーの 使いかた 

ルーパ'-をスイングさせることができまず。用途に合わせて\ 5つから選んでわ使いくださし、。 



運転中に/ 

を多)を巧して、 
スイング方向を選ぶ 


こんなときに 

おすすめスイングモード 

スイング説明 

ルーバーを 
お好みの角度で 
止めたいときに 

♦スイング停止 

ルーバーが停止し、スイングモニターが消なします。 

ルーノ \'一が停止してから手で角度を調節してください。 

部屋全体を 
除湿するときに 

•ワイ ドスイング 

觀 

飾 

部屋のすみずみまで風を送るように、上向きから背面方向 
までスイングします。 

送風範囲は約135°です。りレーノの動作範囲は約 120°) 

衣類などの 
乾燥に 

•上吹き スイング 

み 

スイングスピードを自動で切換えて、洗濯物全体に風が 
当たるようにスインブします。 

送風範囲は約90°です。 r 

-定の速度でスイングずると、上方向に比べて 
背面の衣類に風が当たる時間が短くなるため、 

図の30°の間はゆっくりスイングしまず。 1^^711) 

畳 やふとんの 
除;显に 

スニーカーの 

乾燥に 

•下吹き 

如 

下吹出□から送風します。スイングはしません。 

下吹きルーバーを手で動かして角度を調節 

してください。 （3 段階に調節可能） 〔^^^1 II 

ルーバーが少し開いて吹出し / / 

方向を調節しまずので\ルー 下吹きルーバーの端を 

ノ く'一を閉じないでください。 持って動かしてください 

押入れなどを 
除湿するときに 

•背面スインブ^^ 

鄭舍 1 

本体背面側に風を送るようにスイングします。 

送風範囲は約60°です。 

ルーバーの角度により、下吹出□からも多少の風が出まず。 


• 電源プラグを抜差ししたあとは、「スインブ停止」になりまず。 


スイングモニターは\ルーバーがスイング 
ずる範囲を表示しまず。（ルーバーの動きと 
モニターの動きは一致しません） 



お知らせ」 


使いかた 
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タイマー運転をずるときは \ タンクの水を排水してから運転してくださし \ 。タンクが満水になると運転を停止ずる 
ため J 余湿できません。 


切タイマー運転 

運転ずる時間を、1〜9時間内でセットできまず。 
運転 r 入」のときにセットしてください。 



運転 r 入」にする 


\PW 


お好みの r 運転モード」と r スイング方向」を設定 
してください。 P 10 〜15 


n (ME) を押して、運転時間を選ぶ 


く途中で解除したいときは> 

■運転を終了したいときは 

運転スイッチを巧す (運転「切」） 

■切タイマーを解除し、続けて運転したいときは 
残り時間の表示が消えるまで、切/入タイマー 
スイッチをくり返し押す 

• r 切タイマー」と r 入タイマー」は、同時にセットできません。 
•標準•夜干し•浴室カビガードと切タイマーを併用ずる 
と\乾く前に停止ずることがありまず。 

• 内部ク IJ ー ン運転中は、切タイマーをセットできません。 


入タイマー運転 

運転を始める時間を、1〜9時間内でセツトできまず。 
運転 r 切」のときにセットしてください。 



運転「切」にする™) 


(剪を)を巧して、運転開始時間を選ぶ 


良遞) を押して、 

運転開始時間を確定する 


>運転ランプ•時間表示が点灯 
^入タイマーを約完了 

時間表示 • 運転表示の点滅とアラームで\運転 
スイッチの巧し忘れをお知らせしまず。 
(アラームー「ピッピッ…」と1分間鳴ります） 


<表示例> 

•湿度設定感定60%) 
•スイング「ワイド」 
•入タイマー5時間後 


強 弱 

浴室カビガ-ド 
白動除湿 


1湿度設定 

卜9 

1 胃時間 

後に 

•化 


• 1時間経過するごとに、運転までの残り時間 
表示が1ずつ減少 

•セットした時間が経過すると、運転開始 


く途中で解除したいときは> 

運転スイツチを巧す (運転「切」） 


>内部クリーン運転中に入タイマーをセツトずると、 
内部クリーン運転が解除されまず。 

>市販のタイマー式コンセントでは、入タイマー運転を 
ずることはできません。 


• 1回押すと、運転ランプ•運転モード表示 • 
「/」が点滅し、「0」を表示 
•巧すごとに「1〜9時間」を順に表示 
け甲し続けると、自動で表示が換わります) 


• 1回押すと「/」「四」を表示 
•巧すごとに r 1〜9」 r 表示なし(解除)」を順に 
表示(巧し続けると、自動で表示が換わります) 

^切タイマー運転開始 


<表示例> 

•湿度設定感定60%) 
•スイング「ワイド」 
•切タイマー2時間後 


• 1時間経過するごとに、残り運転時間表示が 
1ずつ減少 

•セットした時間が経過すると、運転を停止し、 
ルーバーが 自動で閉じる 

運転ランプ消好•運転モードの表示が消える 

内部クリーン運転(自動）をセットしてあるとき 
は\内部クリーン運転をしまず。正の 



タイマーを使うとき 


^お知らせ 


^お璧せ一 
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3内部クリーン運転をしたいとき 

本体内部の湿気を乾燥させることで\冷却器でのカビの発生を抑制しまず。 

運転後は\1曰1回をめやずに内部クリーン運転（内部乾燥運転）ずることをおずずめしまず。 


自動で運転する 

運転終了後に毎回内部クリーン運転をしまず。 



運転「入」のときに 


慶:項茂)を押す 


く自動運転を解除したいときは> 

■運転「入」のときに、内部クリーンスイッチを押す 

(内部クリーンランプ消な） 


手動で運転する 

運転していないときに （ J 規りを巧ずと\ 
内部クリーン運転をしまず。 



運転「切」のときに 

を舞 Q を押す 


>電源プラグを抜差ししたあとは、自動運転は解除されまず。 

>すでに発生しているカビを取り除くことはできません。また、内部ク IJ - ン運転を途中で解除すると、効果が得られない場合があります。 
>内部ク IJ - ン運転中は、ルーバーを閉じないでください。騒音の原因になりまず。 

>本体内部にこもつた湿気を放出ずるため、室内の湿度が上がることがありまず。 

>室内の温度•湿度により、放出された湿気が白く見えることがありまず。 

>内部クリーン運転中に、切タイマーをセットずることはできません。 

>満水ランプ点な中、運転が停止しているときは、内部クリーン運転をセットずることはできません。 

>満水で停止した場合は、運転 r 切」にしないと内部クリーン運転をしません。 


•内部クリーン運転開始 

内部クリーンランプ点滅•湿度表示消灯‘ 
ルーバーが 垂直で停止 


内部夕 JJ つ咬運転 

•内部クリーン運転終了 

内部クリーンランプ消な•ルーノ t 一が閉じる 


く內部クリーン運転を途中で解除したいときは> 

■途中で運転を終了したいときは 

内部クリーンスイッチを押す 

(内部クリーンランプ消灯） 

■他の運転に切換えたいときは 

運転スイッチを押し、 r 運転切換」「衣類 
乾燥」スイツチのどちらかを押す 


•内部クリーン運転待機状態 

(内部ク IJ - ンランプ点好） 



•運転終了 

•内部クリーン運転開始 

内部クリーンランプ点滅•湿度表示消灯‘ 
ルーバーが 垂直で停止 


内部^^^;運転 

•内部クリーン運転終了 

内部クリーンランプ消な•ルーバーが閉じる 


<内部ク U — 、ノ運転の内容 > 内部ソリーン運転は\約1時間で終了しまず。 

ただし室温が1て未満のときは\圧縮機を保護ずるために運転時間が短くなりまず。 

運転け刀」 


内部ク IJ ー ン運較 (約1時間） 


通常の 

運輯 


送風 

風をあてて 
乾燥 

約30分 


送風停止、圧縮機が動作 

熱交換器をあたためて乾燥 


音がします 

「カチッ」 r ブーン」 
^ソユルシュル」一 


圧縮機 

停止 


約20分(室温によつて変わりまず） 



お知らせ 


使いかた 
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タンクが満水になると、 
「満水ランプ」が点のします。 



満水ランプ点灯 

(「ピーピーピー」 と音がしまず) 
送風停止り レー/ く' 一 停止） 

液晶表示が消える 


• 排水後、タンクを戻ずと満水ランプが消な 

• 満水ランプ点な中は、運転 r 切/入」外の操作 
はできません。 

• 切タイマー運転中は\満水ランプの点なのみ 
でお知らせしまず。 

く「夜干し」で運転しているときは> 

• タンクが満水になると除湿を停止し、送風 
のみをしまず。 

満水ランプは点なしまずが、音は鳴りません。 
また、タンクを取出しても送風を続けまず。 


I ►タンクを取出す 



取っ手に手をかけ\ 
静かに取出ず 

タンクを取出ずと\ 
満水ランプが点好 
しまず。 



M 排水ふたをはずし、水を捨てる 



^排水ふたを取付ける 




圓 



タンクを確認し、 

本体をおさえながら 
奥までしっか0巧し込む 



排水ふた 
•排水ガード 

確実にはまって 
いることを確認 
ずる 


割れたり\ヒビが入って 
いないことを確認ずる 

•「ピッ」と音がして、満水ランプ消な 

>排水ふた • 排水ガードが確実にはまっていないと、 
タンクが取出せないことがあります。 

>タンクが正しく入っていないと、満水ランプが点灯 
して運転できません。 

>タンクの中のフ□-卜をはずさないでください。 
はずずと満水を検知できなくなって水もれしたり、 
本体が正常に動作しなくなる原因になりまず。 
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夕わ J < のしかた 

タンクが満水になると\自動的に運転を停止し\ランプの点好と音でお知らせしまず。 
タンクの水を捨ててください。 


お知らせ 


• 巾販のホース（内径1 5 mm ) 

除湿機から排水場所までの長さを用意ずる 

♦ニッパーなど 


排水 ホースの 設置例 

正しい設置例 誤った設置例 •ホースが水に 

つかっている 
•ホースが排水 □ 
より高くなって 
いる 

^排水できません 



A 注意 


0 ホースの周囲が氷点下になる場所で連続 
排水しない 

ホース 内部の水が凍結し\除湿した水がもれて家財 
などをめらす 原因になりまず。 


〇 連続排水するときや、無人で長時間使用 
するときは、2週間に1回程度点検する 

ホース内に異物やちれがつまると\ 過熱•水もれの 
原因になりまず。 

_ y 


運転スイッチを r 切」にし、電源プラグを抜く 


タンクを取出す 



n 連続排水巧を開ける 



連続排水巧の位置 



本体背面にある連続排水穴の固定リブ （ 3箇所)を 
ニッ パーなどで カット し\内部に落ちないように 
取除く（切断部でけがをしないようを意してください） 

^排水□のストッパーを指で}甲す 



り 




本体背面の連続排水穴から 
ホースを入れる 

①ストッパーを巧したまま\市販のホース 
(内径1 5 mm ) を連続排水穴に通ず 




タンクを本体に取付け、 
ホースの先を S f 水場所へ設置する 

タンクを戻さないと「満水ランプ」が点好し\ 
運転できません。 


>ホースのつまりやおれ ffl がり、ひび割れ等の劣化がないことを確認してください。 

>ホースを入れるときに差这みづらい場合は、水でぬらしてから入れてください。油や潤滑剤はぬらないでくださし、。 
> 2週間に1回程度、点検してください。ホース内に虫やほこりがつまると、水がもれて故障の原因になりまず。 


， 連$冗排水のしかた 

近くに排水できる場所があれば\市販のホース（内径 15 mm ) を使って連続排水ができまず。 
満水で停止ずることがないので排水の手間がなく\また\長時間運転できまず。 


準備ずるちの 


使いかた 
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お手入れ 

洗剤 • 熱交換器用洗浄剤•みがき粉•化学ぞうきん•ガソ 
リン•ベンジン • シンナーなどは使用しないでくださし、。 
タンクや本体を傷め\水もれの原因になりまず。 

お手入れの前に運転スイツチを r 切」にし\電源プラグ 
を抜いてください。 

ちれたとき 


タンク，本体 


柔らかい巧でからぶきずる 



• 空気中のチリを吸い込むことにより\排水ふた’ 
タンク内側が 黒ずむことがあります。 ちれが落ち 
ないときは\水またはぬるま湯で洗い\乾いた巧 
でふいてください。 

• お手入れが不充分な場合\タンクにカビ等が発生 
ずることがありまず。 

• タンクをお手入れしたあとは\排水ガードを取付 
けてから本体にセツトしてください。 


2週間に1回 


フイルター•センサー部 

ほこり等で フイ ルターが目詰まりずると、除湿の効率が 
悪くなりまず。2週間に1回程底お手入れしてくださし、。 
フイ ルターは破損や破れがないかぎり、交換不要です。 




フイルターを 
はずす 

本体巧部の金属フインが 
多少おれまがっていても 
性能上問題ありません。 



手前に引いて 
はずす 


n フイルターを 掃除ず る 



ちれを掃除機で 
吸い取る 

ちれがひどい場合は\ぬるま湯力\ 
水で洗い流しよく乾燥させる 


^センサー部を掃除する 


ちれを掃除機で 
吸い取る 



り 


フィルターを 取付ける 

下部のツメを本体に差込み、 r カチッ」と 
音がするまで W し这む 


， 保管と廃棄 


保管するとき 


運転停止後\約1曰おいて本体内部についた水が 
落ちきってから\下記の作業をしてください。 


1^内部クリーン運転をするの!） 

本体内部のカビ予防のために\内部クリーン 
運転をおずずめしまず。 


り 


電源コードを 
まとめる 




^排水ずる 


爾 


タンクの水を排水し\ 
残った水滴をふき取る 


り 


フイルターを 

掃除ずる 


ちれを掃除機で 
吸い取る 



良 


収納する 

•本体を充分乾燥させてから、ほこりよけの 
巧などをかぶせる 

•湿気が少なく直射日光の当たらない場所に、 
立てたまま保管する 


廃棄するとき 


分解せずに\地域のゴミ捨て区分にしたがって処分 
してくださし、。 



■冷媒に関するご注意 

この家庭用除湿機には最大で C 02 
(温暖化ガス) 400 ka に相当ずるフ□ン 
類が封入されていまず。地球温暖化 
防止のため修理•廃棄等にあたって 
は冷媒フ □ ン類の適切な処理が必要 
でず。お住まいの地域の方法に従い 
廃棄してくださし、。フ □ ン類に関ずる 
お問合せは r 王菱電機ご柜談窓□」 
までお！頭いしまず。 rP 2 D 
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ぶ^障かな？と思ったら 


•下記のが態については、右の処置方法にしたがってください。 


^ が態 > 

原因•処置方法 1 


r \ 

[温風が出る > 

• 除湿した空気は再熱器を通るため \ 吹お風は温風になりまず ^ 

(冷房機能はありません)。故障ではありません。 1 P 3) 

タンクに水がたまらない \ 
(除湿量が少ない） / 

•温度•湿度が低くなっていませんか。 ^ 

室内の温度•湿度が低いときは \ 除湿能力が低下しまず(冬期など 
室温が低いときは \ 湿度が高くてもタンクに水がたまりにくく 
なりまず)。故障ではありません。 巧 T ) 

\ 

運転しない \ 

(風が出ない•ルーパーが \ 

スイングしない） ) 

運転が止まる / 

• 電源プラグがはずれていませんか。 ^ 

一電源プフブをコンセントに差这んでください。 rro 

• 吹出□や吸这□がふさがれていませんか。 

一吹出□•吸込□をふさいでいるものを取除いてください 0 P 5 ) 

•「自動除湿」 r 湿度設定」で運転していませんか。 

除湿•送風•停止を自動で切換えていまず。 PTFra 

• 「お室カビガード」で運転していませんか。 

湿度が下がると自動で停止しまず。最短では4時間で停止しまず。1 P 1 4) 



•フイ ルターが目詰まりしていませんか。 

一「お手入れ」にしたがって掃除してください。 1 P 20) 

V 

短時間で \ 

停止する / 

• 「標準」 r 夜干し」で運転していませんか。 

^室温が約5てじ1下の場合 J 勺1時間で停止ずることがありまず。 

室温が低いと洗濯物から水分が蒸発しにくくなり \ 湿度が 
かわらないためでず。 IP 10) 

□満水 点な y 

• タンクが満水ではありませんか。 

ータンクの水を捨てて \ タンクをセットし直してください。 IP 18) 

•タンクが正しく入っていまずか。 

ータンクをセットし直してください。 npD 

霜 0 * 取 \ 

^ 表示 少 

• 霜取運転中ではありませんか。 

室温が15てじ(下になると霜取運転をしまず。霜取運転中は除湿- 
送風を停止しまず。 r^J 

f 満水ランプが点灯している \ 
L のに、運転が止まらない ノ 

• r 夜干し」で運転していませんか。 ^ 

^タンク満水時は除湿を停止し \ 送風しまず。 iPIO ) J 

f 運転 r 切」にしたのに、 \ 

L 運転が止まらない ノ 

•内部クリーン運転をセットしていませんか。 ^ 

運転を終了したあと \ 自動で内部クリーン運転をしまず。 IP 17 )J 

1 \ 

なかなか設定湿度にならない 〉 

•お部屋が広ずぎませんか。 

^除湿巧能床面積(適用床面積）の範囲でお使いください。 層漏!） 

• 窓や出入□の開閉が多くありませんか。 

^なるべく部屋を閉め切った状態でご使用ください。 

•石ミ由ストーブなど \ 水蒸気が出るものを使用していませんか。 

除湿機の現在湿度の表示と、\ 
他の湿度計の表示がちがう / 

•同じ部屋でも場所によって湿度差があるためでず。湿度表示は 
めやすとしてお使いください。 に至） 

•エアコンなどの空調機の風が湿度表示に彫響ずることがありまず。 ノ 

〔ルーバーが設定どお0に動かない> 

•スインブスイッチを巧し直してください。 1 P 15)'^ 
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•故障かな化思つたら(つづき) 


^ 状 態 > 

原因•処置方法 ] 

( タンクのに、液体また贴い蒸誦があ 

•工場での除湿テストによる残り水\または水の蒸発跡です。異常ではありません。 ) 

f 排水ふたやタンクのに、 \ 

1 こげたような黒い跡がある ノ 

• 空気中のチリによる巧れでず D 

一「お手入れ」にしたがって掃除してください。 1 P 20 ん 

r 

音が 

気になる 

V 

運転音が \ 

うるさい•ひびく / 

• 設置が悪く\本体が傾いたり\ガタガタしていませんか。 ^ 

一水平で丈夫な場所でご使用ください。 1 P 5) 

•フイ ルターが目詰まりしていませんか。 

一「お手入れ」にしたがって掃除してください。 iP 2 Q ) 

• 板の間や狭い部屋で運転ずると\ひびくことがありまず。 

ーマットなどを敷いてご使用ください。 1 P 7) 

急に運転音が大きくなる 、 

• 圧縮機が動き始めるとき（スイッチを入れて約3分後\または 
自動除湿•湿度設定で運転中）に\音が大きくなりまず。 

風切音の大きさが変化する> 

•ルーバーの角度により\音の大きさが変化しまず。 IP 15) 

「シュルシュル」 \ 
「ゴーゴー」 ) 
とい 5 音がする / 

•冷媒が流れる音でず。 

運転開始時 • 運転切換時 • 運転停止後しばらくは\冷媒の循環 
が安定ずるまで\冷媒の音がずることがありまず。 

口ーン」という音が、 \ 
したり止まったりする ) 
(圧縮機が動かない） / 

•圧縮機が動いている音でず。 

自動で湿度をコント□-ルする運転か内部ソリ ー ン運転では\ 

断続運転をずるため音がしたり止まったりしまず。また\運転 
「切」直後や \ 電源プラブを差)^んだあと運転スイッチを入れても、 

約3分間は\圧縮機は動きません。（圧縮機を保護ずるためでず） IP 10) j 

吹出風 
が臭う 

使い始め > 

•再熱器•冷却器の温度が急に上昇ずるため J 舜間的に臭うこと ^ 

がありまず。故障ではありません。 

內部クリーン運転中 > 

• 放おされた湿気が臭うことがありまず。ニオイ成分が本体内部 
の水分に吸着ずるためでず。故障ではありません。 J 

f 電源プラグやコンたントが \ 
L 異常に発熱する ノ 

• 使用を中止し\お貫上げの販売店にご連絡ください。 

) 


♦ エラー表示(湿度表示部） _ 

C デジタル表示 ^ 原因•処置方法 


( 湿度表示部が \ 

Hds Aif こ/を表71^する 

• 電源プラグが確実にコンセントに差这まれていまずか。 

^電源プラブをコンセントに入れ直してください。 で手） 

[ \ 

湿度表示部が \ 

戸*-/を表示する / 

•吹出 □ がふさがれていませんか。 ^ 

一ふさいでいるものを取除き\電源プラグをコンセントに入れ 
直してください。 腔ぶ） 

•フィ ルターが目詰まりしていませんか。 

一 r お手入れ」にしたがって掃除してください。 iP 2 Q )^ 

湿度表示部が \ 

FlIsFiB ム!7〜が巧表示する /ノ 

•故障です。 

^ 電源プラグを抜き、お買上げの販売店にデジタル表示の内容を 
ご連絡ください。 J 


上記の処置をおこなってもが態が直らなかったり、異常表示が消えない場合は、コンセントから電源プラグを抜き、 
お買上げの販売店にご連絡ください。 
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偉証と尸ソターサーヒス 


■保証書(別添付） 

♦保証觀ん必ず r お貫上げ日•販売店を」などの記入を 
お確かめのうえ\販売店からお受け取りください。 
内容をよくお読みのあと\大切に保存してくださし、。 

-保証期間- 


お買上げ曰から1年間です 
ただし冷媒回路については3年間です。 

冷媒回路とは圧縮機、キャピラリーチューブ、冷却器、 
再熱器、ドライ中一•パイプ（銅管）を示します。 


■補修用性能部品の保有期間 

♦ 当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打切り 
後8年保有していまず。 

•補修用性能部品とは\その製品の機能を維持ずる 
ために必要な部品でず。 

■ご不明な点や修理に関するごホ目談は 

♦お買上げの販売店か下記の「兰菱電機ご相談窓 
修理窓□」にご柜談ください。 


■修理を依頼されるときは 

•r 故障かな？と思ったら」 （2 1〜22ぺージ)にしたがって 
お調べくださし、。 

• なお\不具合があるときは\電源スイッチを切り\必ず 
電源プラグを抜いてから\わ貫上げの販売店にご連絡 
くださし、。 

参保証期間中は 

修理に際しましては\保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたがって\販売店が修理させて 
いただきまず。 

参保証期間が過ぎているときは 

修理ずれば使用できる場合には\ご希望により有料 
で修理させていただきまず。 

点検.診断のみでも有料となることがありまず。 

参 fi 爹理業; I をは 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されていまず。 

•ご連絡いただきたい内容 


品 名兰菱 I 衣類乾燥 I 除湿機 

形 名 MJ -18 HGX 

お買上げ曰 年月 曰 

故障の状況（できるだけ具体的に） 
ご住所（付近の目印なども） 

お名前 • 電話番号 • 訪問希望曰 


ご相談窓□•修理窓□のご案内 (家電品 



取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの)®売店へ 


■お巧合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り巧いについて 

兰菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情漸ま、下記のとおり、お取り扱いします。 


•お買上げの販売店にご依頼でさない場合 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い合わせください。 


各窓口 


1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 
びに製品品質-サービス品質の改善、製品情報 
のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3. あ5かじめお客様か5ご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除さ、当社な外の第兰 
萄こ個人情報を提供-開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社， 
協力会社などに業務委許する場合。 

② 法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
さました窓□にご連絡ください。 


ご相談窓口 家電品の購入相談 • 取扱い方法 


受付時間36已曰24時間 


• 兰菱電機お客さま相談センター 

いつもサンキュー 365曰 

m 0120 •139-365 ( 無料 ) 


携帯電話- PHS • IP 電話の場含 

云養電機お客さま相談センター 

干 1 54-0001 ま京都世田を区池尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

( 03 ) 3414-9655 


圓ご相談が応平 曰 9 : 00-19 ： 00 

±•日•祝•鮮社休日 9: 00〜17: 00 

上記 L ソがの時間は受付のみ巧能です。 


修理窓口 家電品の修理の問合せ • 修理の依巧 


受付時間36己曰24時間 


携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

北海道-東北 
関東甲信越 

東曰本 

修理受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

(有料） 

(03) 3424-1111 

(有料） 

東海-北陸-関西 
中国.四国.九州 

西曰本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

馆料） 

(06) 6454-3901 

馆料） 


•兰菱電機修理受付センター 

M 0120-56-8634(^^) 

インターネット 

口 www . melsc . co.jp 

携晋告卜空メ-ルの送 0 先： fc8634@melsc.jp 

111 または八 '-]- ドからアクセス。 

URL をメール返信します。 



♦所在地、電話を号などについては変更になることびありまずので、あ 6 かじめご了承願います。 

•電話番号をお確かめの5え、お H 違えのないよ5におかけ<だをい。 


K 11 A 


こんなとき 
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， 仕様 



XI 除湿能力は室温 で。し 相対湿度60%を持続ずる室内で運転した数値でず。1曰 （24 時間）あたりの除湿量を示しまず。 
X 2 室温30てのときは電気用品安全法に基づく数値でず。室温27てのときは 」 IS C 9617 に基づく数値でず。 

X 3 強運転時の除湿可能床面積のめやすは JEMA (曰本電機工業会)規格 aEM 141 1) に基づく数値でず。 

X 4 自動除湿運転時の除湿可能床面積のめやすは、相対湿度を50%程度に保つ数値でず。 

•待機時電力は約1 VV でず。 




愛情点検 

★長年ご使用の除湿機の点検を！ minSois %™ " 

り 


ご使用の際に 
このよ5なことは 
あ0ませんか 

•本体•電源コード•プラグが 
異常に熱い。 

• 運転中異常な音や振動がする。 

• コゲ臭い。 

• ブレーカーがひんぱんに落ちる。 

• その他の異常や故障がある。 

► 

常用 

故障や事故防止のため、スイ 
ツチを切り、コンセントから電 
源プラグをはずし、必ず販売 
店にご連絡ください。点検、修 
理についての詳しいことは版 
売店にご相談ください。 

後日のために謡 

II 

泉しておくと便利です。 

お買上げ店名 電話 

^お買上げ(据付)曰 年月 曰 J 


王菱電機株式会社 
人王菱電機ホーム機器株式会社 

干 369-1 295 埼玉県深谷市ル前田 1728-] 


ZT 936 Z 188 H 01 












































